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Las siguientes entregas de “El mundo por debajo
de los 530 KHz” están dedicadas a la banda de

410 a 530 KHz. En esta primera parte se tratan las nor-
mativas de la UIT, los servicios de radiofaros aeronáu-
ticos, radiofaros para avalanchas, servicios experimen-
tales MedFER, radioafición en 630m y radiodifusión en
AM.

BANDA DE 410 A 530 KHZ

En esta banda coexisten varios servicios, sin embargo,
el que predominó por excelencia fue y es el Servicio
Móvil Marítimo (SMM) para comunicaciones entre
barcos y estaciones costeras, entre barcos y barcos, ser-
vicio de socorro búsqueda y rescate en el mar. Por su
historia, su presente en el mundo y en Argentina, su
trascendencia y extensión, lo trato al final de este capí-
tulo. El siguiente es el cuadro de atribución de bandas
de frecuencia de la República Argentina para el seg-
mento comprendido entre 415 y 535 KHz donde se
observa la columna de atribuciones de la UIT para la
Región 2 y la de Argentina a la derecha.

En el cuadro se observa que el espectro esta compar-
tido por el Servicio Móvil Marítimo y el de Radionave-
gación Aeronáutica, o sea, radiofaros NDB. Desde el
año 2012 se incorporó el Servicio de Aficionados con
una banda llamada de 630 metros, que abarca desde los
472 kHz hasta los 479 kHz. Esta banda está disponible
en Argentina desde el año 2017. El segmento 495 - 510
kHz es exclusivo del SMM, protegiéndose así la cono-
cida y famosa frecuencia de socorro de 500 KHz que
tendrá un tratamiento especial en estas notas. El seg-
mento superior de 525 - 535 kHz es compartido entre
el Servicio de Radionavegación Aeronáutica y el Servi-
cio de Radiodifusión Sonora por Modulación de
Amplitud, teniendo la Argentina emisoras que operan
en 530 KHz.

Existe otro servicio no incluido en el cuadro adjunto,
pero autorizado y regulado en Argentina desde el año
2016, denominado Sistemas de Baja Potencia (SBP).
Incluye controles remotos de corto alcance, sistemas de
telemetría de baja potencia que poseen asignaciones en
todo el espectro desde 9 KHz a varios GHz y que en el
espectro que ocupa la nota pueden operar desde 410 a
490 KHz. Se trata de dispositivos de pocos metros de
alcance.

RADIOFAROS AERONÁUTICOS NDB
(NON DIRECTIONAL BEACON)

Si bien a nivel mundial la banda más utilizada es la
que va desde 200 a 410 kHz, los receptores ADF (Auto-
matic Direction Finder) de los aviones pueden sintoni-
zar desde 200 a 2000 kHz, dado que muchas veces ante
la falta de radiofaros específicos en los aeropuertos, los
aviones en navegación a larga distancia pueden valerse
de emisoras de onda media en AM (530 a 1710 kHz)
para determinar su rumbo y dirección de vuelo.

Por lo indicado, en la realidad, de acuerdo a lo pre-
visto por la UIT y los países que la integran, muchos
radiofaros se instalan entre 410 y 535 kHz y entre 1600
y 1900 MHz, particularmente en aeropuertos pequeños
o privados y plataformas petroleras off-shore que ope-
ran en el mar. Es un servicio obsoleto que se está dejan-
do de utilizar, reemplazado por los sistemas en VHF
VOR y navegación por GPS, sin embargo, aún es posi-
ble recibir muchos radiofaros en el segmento de banda
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ASIGNACIONES EXPERIMENTALES
Y AFICIONADOS MEDFER: 
RADIOAFICIONADOS Y OTRAS FAUNAS RADIALES

La existencia de actividades experimentales realizadas
por particulares en la onda media por debajo de 1,8
MHz data de muchos años atrás. En Estados Unidos la
FCC (Federal Communication Commision), en su
famosa Part 15, permite las emisiones experimentales
sin licencia en el espectro compartido con el de Broad-
casting en AM desde 510 a 1705 KHz con transmisores
de 1 W de potencia máximas y antenas de no más de 3
metros de longitud. No escapará al lector la conclusión
de que con estas limitaciones técnicas la ERP es muy
baja, sin embargo, los aficionados a la experimentación
hay logrado a lo largo de los años resultados y distan-
cias interesantes. Para transmitir bajo esta modalidad
no es necesario tener autorización ni indicativo, sin
embargo, muchos radioaficionados con indicativo rea-
lizaron experiencias bajo esta modalidad. Esta comuni-
dad de experimentadores se la conoce como MedFER
(Medium Frequency Experimental Radio), que junto a
los LowFER en la banda de 160 a 190 kHz y los
HiFER en 13,56 MHz, constituyen la comunidad de
experimentadores sin licencia ni indicativos. Los
modos más utilizados son CW QRSS y PSK31, lográn-
dose alcances de más de 1500 Km.

En el año 1999 la UIT y la OMI (Organización Marí-
tima Internacional) decretaron el fin del uso del código
Morse en el Servicio Móvil Marítimo para el tráfico de
comunicaciones y salvamento, así como el abandono
definitivo de la frecuencia de 500 kHz para socorro,
quedado solo el servicio Navtex en modo SITOR-B en
490 y 518 kHz, que será tratado más adelante en detalle.
A partir de esta nueva situación, donde se libera la banda
bajo estudio de estos servicios, algunos países comienzan
a asignar porciones de espectro a pedido de sus radioafi-
cionados para realizar actividades experimentales, ahora
sí, con los indicativos y bajo las regulaciones propias del
servicio. Estos permisos fueron temporales y, en muchos
casos, limitado solo a los radioaficionados que la solici-
taban en su país de manera individual.

Podemos citar los siguientes países que tuvieron estas
asignaciones: Holanda, 501 - 505 kHz desde 2012;
Noruega, 493 - 501 kHz desde 2009; Bélgica, 501 - 504
kHz desde 2008; Nueva Zelanda, 505 - 515 kHz desde
2010; Inglaterra, 501 - 504 kHz desde 2011 e Irlanda,
501-504 kHz desde 2010.

No se encontraron evidencias de actividades experi-
mentales en Argentina y otros países de Sudamérica
bajo esta modalidad y en esta banda en las últimas déca-
das. Tampoco los organismos de regulación habían
habilitado espectro para ello, aunque sabemos que en
los comienzos de la radioafición, antes de los años 1930,
las bandas de onda media y larga se utilizaron por nues-
tros pioneros, como en el resto del mundo, debido a las
limitaciones tecnológicas del momento y a la creencia
que las ondas cortas no servían para comunicaciones a
largas distancias.

Para más información sobre las actividades LowFER,
MedFER y HiFER, así como listados de balizas, sugie-
ro buscar en Google con dichas palabras claves. Poste-
riormente, en la Conferencia Mundial de Radiocomu-
nicaciones WRC-12 de la UIT, realizada en el año
2012, se asigna a nivel mundial la banda de 472 - 479
kHz para el Servicio de Aficionados. 

RADIOAFICIÓN EN LA BANDA DE 630 M
(472-749 KHZ)

A partir del año 2012 los diferentes países fueron de a
poco habilitando la banda para el Servicio de Aficiona-
dos, actualizando sus reglamentos en reemplazo de las
asignaciones previas con diferentes restricciones de
antena y potencia. En general, se permiten hasta 5 W
EIRP y solo CW y modos digitales de banda angosta de
hasta 200 Hz de ancho de banda, siendo los más utili-
zados por su eficiencia el CW, QRSS y WSPR. Con el
correr del tiempo, la banda gano popularidad y se incre-
mentó la cantidad de radioaficionados activos muchos
de los cuales ya tenían experiencia MedFER. 
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Si bien se pueden utilizar todos los modos de hasta
200 Hz de ancho de banda como CW QRSS, el más
popular es el WSPR por su eficiencia y la capacidad de
automatización con balizas permanentes, receptores
remotos y reportes en www.wsprnet.org.  En este sitio
el lector podrá observar la actividad en el momento y
los históricos, pudiéndose comprobar que, a pesar de la
poca potencia permitida, los alcances logrados son
intercontinentales. A título de ejemplo se incluyen dos
capturas de pantalla con la actividad habitual en Euro-
pa y América del Norte.

RADIOAFICIÓN EN 630 M ARGENTINA
Y PAÍSES DE LA REGIÓN

La Argentina, a través de su nuevo reglamento pues-
to en vigencia en febrero de 2018, fue el primer país de
la región en habilitar la banda ahora conocida como de
630 metros a sus radioaficionados. Los demás países de
la región fueron haciendo lo propio, aunque no todos.

Este importante acontecimiento paso casi inadverti-
do para la mayoría de los radioaficionados sudamerica-
nos más acostumbrados a HF y VHF que a las bajas
frecuencias. Sin embargo, algunos radioaficionados
que ya tenían experiencia previa en la banda de 2200
metros y en el espectro cercano haciendo recepción en
VLF y LF, comenzaron a hacer experiencias totalmen-
te artesanales, ya que no existen equipos comerciales
que cubran esta banda. Algunos aficionados participan
transmitiendo para la región y el hemisferio norte,
otros, solo en recepción de ambas áreas.

LU1DOW es la estación más activa y con mejores
instalaciones. Oscar comenzó sus experiencias en 137
kHz con excelentes resultados ya descriptos en notas
anteriores. Con la habilitación de la banda de 630 m
modificó sus antenas y equipos y en Neuquén es posi-
ble recibirlo a cualquier hora del día. Las primeras
transmisiones se realizaron en QRSS y después en
WSPR. Experiencias desde la costa atlántica en la
Patagonia Argentina permiten recibir sus emisiones en
CW a 15 ppm sin problemas a más de 1000 Km. Sobre
la estación de radio de LU1DOW en las bandas de
2200 m y 630 m se sugiere leer la nota publicada en la
Revista RCA de octubre de 2019.

Hasta setiembre de 2020 se registraron cerca de 20
estaciones de la región activas de manera regular o
intermitente, algunas solo en recepción y otros emi-
tiendo y recibiendo, entre las que se pueden citar a
LU1DOW, LW2DRJ, LU2DR (ex LW2ETU),
CX4DI, CX2DDP, CX8AT, CX2ACB, YV7MAE,
LU7DSU, LU2DPW, LU8YD, CP6EE, PY3FF,
LU1IBL y LU8DPM. Ese año, LU8DPM, LU8DQ y
LU8YD lograron los primeros records de recepción de
estaciones de América del Norte y Europa.

Al momento de escribir esta nota (septiembre 2020),
Joe Taylor K1JT está desarrollando nuevos modos
digitales, especialmente para bandas LF MF, con ver-
siones mejoradas y configurables de WSPR y modos
que permiten QSO bilaterales al estilo FT8 y teclado a
teclado a partir de la versión 2.3 del programa WSJT-
X. Un grupo de radioaficionados argentinos fue invita-
do a formar parte de un equipo de beta tester de estos
modos a nivel mundial, siendo unas 20 estaciones en el
mundo participando de esta tarea. Existe amplia infor-
mación en Internet para iniciarse y trabajar la banda de
630m, con contenidos técnicos sobre equipos, antenas,
propagación, circuitos, etc.  Los dos sitios más comple-
tos y que sugiero visitar son: www.472KHz.org y
http://njdtechnologies.net/.

También existe un grupo reflector Yahoo! de correo
electrónico para estaciones sudamericanas, que puede
encontrarse como 136K, aunque abarca temáticas de
radio en todo el espectro debajo de 1,8 MHz. Integran
este grupo cerca de 100 estaciones argentinas y de paí-
ses limítrofes. La dirección de acceso y subscripción es
http://ar.groups.yahoo.com/group/136k/. En una futu-
ra nota se tratará específicamente y en detalle la 
actividad de la radioafición de Sudamérica en esta
banda de MF

RADIODIFUSIÓN EN AM

Dentro del rango de frecuencias que abarca esta
investigación, solo en 530 kHz existen estaciones del
servicio de radiodifusión sonora por Amplitud Modu-
lada. Al momento de escribirse esta nota se conoce la
existencia de las siguientes emisoras: Argentina: Somos
Radio AM 530 desde Buenos Aires; FIBS, desde Puer-
to Argentino, Islas Malvinas; Canadá: Ciao AM 530
desde Ontario; Cuba: Radio Rebelde desde Guantána-
mo y Radio Enciclopedia desde Villa María y EE.UU.:
más de 100 emisoras locales con potencias de 10 W.


